
Bandenlabel (Rolweerstand/Remweg Nat/Geluid): C/B/72 dB Geteste band, winter 23; 205/60 R16 92H

Prijsindicatie (per band incl. montage, balanceren, ventiel, verwijderingsbijdrage en btw): € 165,--
Land van productie van de testbanden Frankrijk

Waarde beste uit de test slechtste uit de test
Remweg op droog wegdek (100 - 0 km/h) 44,4 m 41,4 m 45,6 m
Remweg op nat Asfalt (80 - 0 km/h) 37,2 m 35,2 m 45,6 m
Remweg op nat Beton (80 - 0 km/h) 39,4 m 36,4 m 45,1 m

Aquaplaning rijrichting 82,3 km/h 90,6 km/h 69,1 km/h
Aquaplaning bochten 3,6 m/s² 3,9 m/s² 2,1 m/s²
Remweg op sneeuw (30 - 0 km/h) 9,6 m 9,5 m 11,4 m
Tractie op sneeuw 260,1 dN 265,3 dN 223,6 dN
Remweg op ijs (20-0 km/h) 19,6 m 18,6 m 21,8 m
Slijtagetest, levensduur in kilometers 47.700 km 56.300 km 34.800 km

Hoeveelheid vrijkomende slijtagedeeltjes 69,0 mg/km/t 51,0 mg/km/t 90,0 mg/km/t
Gewicht van de band 8,5 kg 8,1 kg 9,9 kg
Brandstofverbruik (bij 100 km/h) 5,7 l/100 km 5,5 l/100 km 5,8 l/100 km
Afrolgeluid bij voorbij rijden conform ISO 72,4 dB(A) 70,4 dB(A) 74,1 dB(A)



+: goed                           

-/Ø: net onvoldoende                          - : onvoldoende         
--/-: slecht                                              --: zeer slecht 

Deze Dunlop Winter Sport 5 is al wat langer (sinds 2016) in vrijwel 
ongewijzigde vorm op de markt. In al onze tests sinds die tijd, in steeds 
verschillende bandenmaten en met andere testauto's,  heeft de band 4 
sterren gescoord. Ook dit jaar behoort hij weer tot de toppers.

Op droog wegdek stuurt de Dunlop precies en er is een goede feedback in 
het stuur. Op nat wegdek is de Dunlop in positieve zin onopvallend. Op alle 
testonderdelen is goed gescoord. Ook op sneeuw en ijs scoort de Dunlop 
goed. 
Op milieueigenschappen zien we een prima slijtvastheid met relatief 
weinig vrijkomende slijtagedeeltjes.


