
Bandenlabel (Rolweerstand/Remweg Nat/Geluid): D/B/71 Geteste band loadindex 91; 205/55 R16 91V

Prijsindicatie (per band incl. montage, balanceren, ventiel, verwijderingsbijdrage en btw): € 75,--
Land van productie van de testbanden China

Waarde beste uit de test slechtste uit de test
Remweg op droog wegdek (100 - 0 km/h) 39,1 m 35,9 m 42,9 m
Remweg op nat Asfalt (80 - 0 km/h) 41,4 m 34,4 m 59,3 m
Remweg op nat Beton (80 - 0 km/h) 38,4 m 35,2 m 58,4 m

Aquaplaning rijrichting 84,6 km/h 86,7 km/h 70,3 km/h
Aquaplaning bochten 3,7 m/s² 4,0 m/s² 2,7 m/s²
Afrolgeluid bij voorbij rijden conform ISO 71,5 dB(A) 69,1 dB(A) 73,6 dB(A)
Gewicht 8,6 kg 7,6 kg 9,9 kg
Brandstofverbruik (bij 100 km/h) 5,8 l/100 km 5,5 l/100 km 5,9 l/100 km
Slijtagetest, levensduur in kilometers 27.100 km 71.500 km 23.100 km

Hoeveelheid vrijkomende slijtagedeeltjes 92,2 mg/km/t 34,8 mg/km/t 126,0 mg/km/t
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